南 京 市 第 二 医 院 
调 研 要 求
南京市第二医院PVC地胶铺设维修及改造（2024—2026年度）项目进行公开调研，兹邀请符合资格条件的供应商前来参与调研。
一、项目概况：
1、项目名称：南京市第二医院PVC地胶铺设维修及改造；
2、项目地址：南京市鼓楼区钟阜路1-1号；南京市江宁区康复路1号。
3、自合同签订后有效期贰年。
二、资质要求:
1、调研单位应遵守有关的国家法律、法令和条例；
2、调研单位应诚实守信，提供给调研单位的任何文件，证书必须真实有效，否则招标方有权认为调研单位资质不合格；
3、如调研单位代表不是法定代表，须持有《法人代表授权委托书》。法人代表及受委托人须签字；
4、法人代表授权委托书；
5、供应商具备有效的营业执照；
6、质检部门的检验检测报告；
7、项目不接受联合体投标；
三、投标文件应包括但不限于下列内容：
1、法人代表授权委托书； 
[bookmark: _GoBack]2、供应商具备有效的营业执照复印件加盖公章，原件备查；
3、代理商需提供PVC品牌厂家的授权书；
4、类似项目业绩（合同叁份）
4、投标报价一览表（自流平、材料费、安装费、运杂费及调研单位认为需要所有费用即交钥匙工程）；
5、调研单位对招标人产品按期供货、质量保障、服务承诺（包括免费维保期时间、售后服务详细说明）；
6、提供质检部门的检验检测报告（提供复印件加盖厂家公章）；
7、所投标产品的特点、样品；
四、产品报价：本项目铺设区域地面未做处理，且为毛肧地面，调研单位因自行考虑地面清理，施工单位报价应含自流平、PVC地胶、铝合金背板、铺贴人工费、税费等一切费用即交钥匙工程。
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五、产品要求
PVC地胶：厚度2.0mm，同质透心地胶。符合GB 18586-2001《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》要求，纵横向加热尺寸变化率≤0.40，加热翘曲≤8mm,纵横向抗剥离力单个值≥40，平均值≥50,残余凹陷≤0.35，耐磨性G型≥1500，H型≥5000，材料产品等级必须达到优级，产品有害物质含量铅、镉≤20mg/㎡，挥发物≤10g/㎡
六、施工面积：
施工面积：按实际面积结算
七、调研单位需提供样品.
八、调研单位提供的产品应符合国家有关安全环保规定必须由正规厂家生产，正宗产品，价格需低于市场价，保证质量，不得掺杂假冒伪劣商品，一经发现，取消合同并追究法律责任。
九、质保期：质保期壹年。



